
“2014年海外博士江西创新创业活动”

项目需求申报表
	单位名称
	萍乡市黄冠化工有限公司
	联 系 人
	

	地    址
	湘东区下埠工业园
	电子邮箱
	

	邮    编
	337022
	电    话
	

	单位简介:

    萍乡市黄冠化工有限公司是一家专业生产化工填料、高纯氧化铝球、板状刚玉、蜂窝陶瓷及环保化工制品的高新技术企业。公司占地面积40000平方米，厂房总建筑面积20000平方米，总投资8000万元。现有中高级技术人员18人，员工300余人。公司拥有两条高科技生产线：1700℃全自动高温隧道窑一条，年产陶瓷化工填料、环保化工制品10000吨；2050℃全自动超高温竖窑两条，年产板状刚玉40000吨，高纯氧化铝球10000吨。产品具有耐磨损、耐腐蚀性、耐高温、高强度、高硬度的特点，广泛用于石油、化工、钢铁、冶金、玻璃、电力以及环保等行业。

	需求信息

	专 业
	服务形式
	学  历
	人 数

	催化剂
	
	博士
	1人

	
	
	
	

	需要解决的问题简介

	蜂窝陶瓷为载体的催化剂，主要利用蜂窝陶瓷的地表面积大，通气阻力小，规格性强的特点，经过精细工艺制作，将活性强的稀土金属、过滤金属、贵金属等涂覆在蜂窝陶瓷表面，经过还原焙烧达到各种实用性能，广泛用于石油化工、垃圾焚烧、涂漆及漆包机废气处理等工业废气和废水的处理。在整个制备工艺中，需解决的问题主要有：

    一、载体的制作

目前为了提高催化剂的活性，就需要载体增加它的几何表面积，就必须要求载体多孔薄壁的特点，而且对几何形状要求也比较高，三角比四方承受力好得多，孔数也多些，这一点作为催化剂载体尤其重要，随着单位面积孔数的提高和载体孔壁厚度的减少，陶瓷载体的抗热冲去趋势提高，热冲去破坏的温度也是提高的，因此，蜂窝陶瓷必须要降低膨胀系数和提高单位面积的孔数，这样一来载体的制作难度就大大提高了，首先是孔薄壁对成型造成影响，其次是选材上也增加难度，现有的陶瓷原材料很难保证低膨胀系数。

    二、涂覆活性金属

    随着催化活性的提高，对涂层材料的要求大大提高了，以贵金属、稀土金属及过滤金属制备就必须使用独特的涂层材料，这样对于选材来说是必须考虑清楚，且现有的涂层材料再生条件越来越苛刻，这是对催化剂制备行业提出了新的挑战，也是现在必须需要解决的问题。
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